
 

 

 

Protok P35 húsmixer használati útmutató

 

 

HASZNÁLATI és KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ 

 

PROTOK P35 HÚS MIXER 

 

Összeszerelés, beüzemelés 

 

Ez a berendezés egy 750 Watt teljesítményű motorral meghajtott max. 35 kg darált hús vagy más hús 

készítmény keverésére szolgáló készülék. A készüléket 220 Voltos földeléssel ellátott hálózati 

csatlakozóhoz kell csatlakoztatni.  

 

● Helyezze a készüléket egy szilárd és stabil száraz felületre. 

● Csatlakoztassa a berendezés elektromos kábelét a hálózati csatlakozóhoz. (Ha a készülék 

használaton kívül van mindig le kell kapcsolni az elektromos hálózatról.) 

● Illessze az üstöt a gép állványára oly módon, hogy megbizonyosodjon róla, hogy mind a központi 

lyuk mind a három közelében elhelyezkedő lyuk pontosan az állvány aljára szerelt csavarokon 

helyezkedik el. Azután illessze a keverő kart a középső kiálló csapra és erősítse rá kézzel egy 

csavar segítségével ugyanúgy, mint a három másik kis biztonsági csavart. Ebben az állapotban a 

gép használatra kész. A gépet csak az eredeti használatnak megfelelő célra lehet használni.  

 

FIGYELMEZTETÉS: A működés során a gép üstjét nem szabad kézzel vagy szilárd tárggyal 

megérinteni, az üstbe szigorúan tilos kézzel vagy bármilyen eszközzel belenyúlni! 

 

Használat 

 

Tegye a frissen megdarált húst és a fűszereket a keverő üstbe és kapcsolja be a készüléket. Keverje 6-8 

percig a húskeveréket (a pontos keverési idő a hús összetételétől függ). Állítsa le a gépet a főkapcsoló 

megnyomásával és kapcsolja le a berendezést a halózatról azután vegye ki a hús keveréket a keverő 

üstből. 

 

A berendezés tisztítása 

 

Az első használat előtt a gépet szét kell szerelni alkotórészeire és alaposan elmosni meleg vízzel és 

élelmiszerre nem káros természetes tisztítószerrel átitatott puha ronggyal. Azután alaposan öblítse el 

tiszta vízzel és törölje szárazra. A gépet minden használat után alaposan el kell  mosni és hagyni 

megszáradni. A tisztítás során ne használjon dörzsölő felületű tisztító szivacsot nehogy megsértse a 

rozsdamentes acél keverő üstöt. Használjon mindig puha, száraz rongyot a berendezés megszárításához. 

 

A készülék részei és anyaga, paraméterei:  

● Max. 35 kg húsnak megfelelő űrtartalmú rozsdamentes acél keverő üst 

● Rozsdamentes keverő kar fém golyóval a kar végén, amely a keverés egyensúlyozására szolgál 

● Fém motorház egyfázisú, 750W teljesítményű motorral 

● Sebesség csökkentő reduktor ékszíj meghajtással, 

● Mixelés sebessége 50 fordulat/perc. 
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Jótállás és szavatosság 

 

A forgalmazó 12 hónap garanciát vállal a készülékre bármilyen gyártási hiba esetében. A garanciális 

időszak a vásárláskor kapott számla kiállítási dátumával indul és meghibásodás esetén a gépet vissza kell 

juttatni a forgalmazó cég a Gammo Europe Kft. telephelyére. A számla és a jótállási jegy egyidejű 

felmutatásával lehet érvényesíteni a garanciát. 

 

A forgalmazó cég szerviz szakembere a hibát kijavítja vagy kicseréli a hibás alkatrészt díjmentesen a 

garanciális időszakon belül. 

 

A garancia csak a következőkre érvényes: 

○ Ha bizonyíték van arra vonatkozólag, hogy a hiba a gyártásból ered, 

○ Ha nincs nyoma vásárló által okozott törésnek vagy sérülésnek, 

○ Ha a gépet nem töltötték és nem szorították túl. 

 

● A garancia a gépre nem érvényes a következő esetekben: 

○ A gép bármilyen olyan sérülése esetén, amely a gép nem megfelelő használatából vagy 

hanyagságból ered, 

○ A gép bármilyen olyan sérülése esetén, amely a nem megfelelő tárolásból vagy nem 

megfelelő szakember által történő szerelésből ered. 

 

A berendezés házhoz szállítása 

A gépet gondosan becsomagolva erős karton dobozban szállítjuk.. A csomag a következőket tartalmazza: 

belül kipárnázott erős karton doboz, készülék, ez a használati útmutató. 

A csomag ellenőrzése átvételkor 

Amikor kézhez veszi a készüléket tartalmazó csomagot, ellenőrizze gondosan a csomagolást, hogy 

nincsenek-e sérülésre utaló jelek a csomagoláson, amelyek a szállítás során keletkezhettek. Ha a külső 

csomagoláson látszik hogy a szállítás során durván kezelték a csomagot, megütődött vagy leejtették, a 

kézhezvételtől számított 3 napon belül jelentse a forgalmazónak vagy a gyártónak, írjon egy pontos 

jelentést a gép elszenvedett sérüléseiről, fényképet mellékelve. 

 

 

Csomagoló anyag kidobása 

Az összes csomagoló anyag ( karton, papír) szilárd városi hulladéknak minősül, és minden gond nélkül 

kidobható. Ha a készülék egy olyan országban kerül üzembe helyezésre ahol speciális hulladék kezelési 

szabályok vannak érvényben, akkor a hulladék kezelést ezeknek a szabályoknak megfelelően kell 

elvégezni. 

 

 

Az Ön kidobott készülékének szelektív gyűjtése és újra hasznosítása segít megóvni a környezeti 

erőforrásokat és biztosítja, hogy az újra hasznosítás módszere megóvja az emberi egészséget és a 

környezetet. 
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